语音验证码平台接口说明（HTTP）

群发短信recv_center

调用方式：
http://qxt.fungo.cn/Recv_center?CpName=***&CpPassword=***&DesMobile=***&Content=***
提交参数

	参数
	说明
	类型
	备注

	CpName
	帐号
	String
	企信通分配

	CpPassword
	密码
	String
	企信通分配

	DesMobile
	目标号码
	String
	

	Content
	发送内容
	String
	UTF-8编码，内容格式为：

【语音验证码】****；注：验证码须为4位至6位的数字。
【语音通知】APPID|模板ID|参数（变量内容）；

【语音通知按键】APPID|模板ID|参数（变量内容）；

【语音通知文件】APPID|模板ID|录音文件名

	ExtCode
	扩展码
	String
	填外呼长号码


应答参数：

	输出返回值参数
	状态说明

	{"smsid":"E7254F86ED07C231CDC7657D0F9BC420", "code":"0"}
	提交成功

	{"code": "-1000"}
	提交失败

	smsid
	短信唯一码（只有提交成功有smsid）


注：smsid是短信唯一标识，code是提交返回状态。

推送状态报告（主动推送）
高级批次推送（POST）
调用方式：

http://url?args=key,phone,status;.......key,phone,status;
    提交参数

	参数
	说明
	类型
	备注

	args=key,phone,status;key,phone,status;key,phone,status;key,phone,status;
	由key、phone、status拼成的大字符串

key:短信唯一标识

phone:目标号码

status:发送状态
	String
	企信通平台会主动给合作方推送所有状态。

拼成大字符串，采用POST形式推送给合作方。




 应答参数：

由各合作方自行定义。
 注：

url由合作方提供
查询余额QueryBlance
调用方式：

http://qxt.fungo.cn/QueryBlance?CpName=***&CpPassword=***

提交参数

	参数
	说明
	类型

	CpName
	帐号
	String

	CpPassword
	密码
	String


应答参数：

	输出返回值参数
	状态说明

	大于等于0的数字
	剩余金额，单位分

	–1
	账号或密码错误

	–2
	1分钟之内只能查询一次余额

	–3
	该账号未开通

	-99
	余额不足


注：下行接口中的smsid和回调接口中的key是同一内容，即smsid=key。

查询子账号剩余条数
调用方式：

http://qxt.fungo.cn/QueryBlance?CpName=***&CpPassword=***

提交参数

	参数
	说明
	类型

	CpName
	子帐号
	String

	CpPassword
	密码
	String


应答参数：

	输出返回值参数
	状态说明

	大于等于0的数字
	剩余条数

	–1
	账号或密码错误

	–2
	1分钟之内只能查询一次余额

	–3
	该账号未开通

	-99
	余额不足


注：下行接口中的smsid和回调接口中的key是同一内容，即smsid=key。

接收短信

调用方式如下（url由合作方提供）

  http://url"?userMoblie=***&content=***&cpMoblie=***

提交参数

	参数
	说明
	类型
	备注

	userMoblie
	用户手机号码
	String
	

	cpMoblie
	合作方目标号码
	String
	

	content
	短信内容
	String
	UTF-8编码


应答参数：

  由各合作方自行定义。

  请求接口示例：

  http://url?userMoblie=159****3423&content=%E6%B5%8B%E8%AF%95&cpMoblie=1069***1234
  注：

url由合作方提供
附：常见状态对照表

	输出返回值参数
	状态说明

	0
	消息被发送到目的地
同步相应接收到0表示受理成功。
返回状态推送0表示下发成功。

	-1000
	用户账号不存在(同步相应)

	-1003
	IP不合法(同步相应)

	-1004
	用户账号已注销(同步相应)

	-1005
	用户账号已禁用(同步相应)

	-1006
	账户余额不足（配置条数0）(同步相应)

	-1007
	一次批量发送消息条数太多（限制200条）(同步相应)

	-1008
	提交结构不合法，无效的发送方式(同步相应)

	-1009
	消息内容为空

	-1010
	发送目的地手机号码无效

	-1011
	余额不足

	-1012
	黑名单

	-1013
	内容包含过滤字

	-1014
	无效的扩展码(同步相应)

	-1015
	签名不通过

	-1016
	营销模板审核不通过

	-1017
	单用户接收日上限

	-1018
	找不到对应的通道（没有配置通道）

	-1019
	不在允许的下发时间段

	-1020
	通道关停

	-1021
	行业模板审核不通过

	-1022
	未找到对应的网关消息队列

	-1025
	无签名

	-1026
	签名不存在

	-1027
	签名存在，但没有对应的扩展码

	-1050
	模糊审核不通过

	-1051
	精确审核不通过

	-2001
	加密签名不正确

	-1099
	系统异常（同步相应）

	9992
	消息有效时间已过期

	9993
	消息已被删除

	9994
	消息无法递交(用户未开户)

	9995
	消息处于中间状态

	9996
	消息无效

	9997
	消息被拒绝(短消息业务被禁止)

	9998
	查找路由失败

	-9999
	提交通道速度上限

	-9990
	提交运营商后，运营商没有返回状态

	-111
	提交运营商网关速度太快


语音通知说明：

TTS方式：

将语音通知的文字内容报备过来，我们向运营商报备，计费方式为每12秒一个计费时长（用户接起及挂断时间的时长差），语音通知中可以包含一个变量，变量位置在最前或最后；语音通知也支持按键方式，按键以上行方式推送给合作方；

录音文件方式：

将录音文件及录音文字版内容、录音时长报备过来，我们向运营商报备，计费方式为每12秒一个计费时长（用户接起及挂断时间的时长差），语音通知文件不支持变量，支持按键方式，按键方式以上行方式推送给合作方。

   录音格式VOX格式：
            文件类型: 8000Hz, 16-bit, Mono 
            文件格式: 4-bit Dialogic ADPCM


    WAV格式：
            文件类型: 8000Hz/11025Hz, 16-bit, Mono 
            文件格式: Windows PCM  

注：提交格式见接口文档中的内容提交格式说明。

